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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
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Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAST Sp. z o0.0.
ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Gora

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1939 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wtasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobdw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Plynna masa uszczelniajgca
Fast Aqua / AQUAPROTEC F / HYDROFOB F / Hydroizolacja 20
i zaprawa hydroizolacyjna FAST AquaDuo / AQUAPROTEC FF /
HYDROFOB FF / Hydroizolacja 50

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
24 listopada 2026 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej
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drinz. Robert Geryfo

Warszawa, 24 listopada 2021 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1939 wydanie 1 zawiera 14 stron, w tym 1 Zatgcznik. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2021/1939 wydanie 1 dotyczy wyrobdw objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7755/2016.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg: plynna masa uszczelniajgca
o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: Fast Aqua, AQUAPROTECT F, HYDROFOB F lub
Hydroizolacja 20 oraz zaprawa hydroizolacyjna o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: Fast
AquaDuo, AQUAPROTECT FF, HYDROFOB FF lub Hydroizolacja 50. Wyroby produkowane sg przez
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAST Sp. z o.0., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Gora,
w zaktadzie produkcyjnym w Polsce.

Ptynna masa uszczelniajgca Fast Aqua / AQUAPROTECT F / HYDROFOB F / Hydroizolacja 20
jest wyrobem jednoskfadnikowym, produkowanym na bazie dyspersji polimerowej, wypetniaczy
i srodkéw modyfikujacych. Ma posta¢ ptynnej masy (tzw. folia w ptynie) o niebieskiej barwie i jest
dostarczana w postaci gotowej do stosowania.

Zaprawa hydroizolacyjna Fast AquaDuo / AQUAPROTECT FF / HYDROFOB FF /
Hydroizolacja 50 jest wyrobem dwusktadnikowym, w ktérym jeden ze skiadnikow (skiadnik A) jest
suchg mieszankg cementu, kruszyw kwarcowych i srodkéw modyfikujgcych, natomiast drugi skiadnik
(sktadnik B) jest wodng dyspersjg polimeréw. Wyréb gotowy do zastosowania uzyskuje sie po
mechanicznym zmieszaniu obu skfadnikow w proporcji wagowej A : B = 2,5 : 1. Opakowania fabryczne
zawierajg skfadniki w ilosciach odpowiadajacych proporcji ich mieszania.

Cechy identyfikacyjne wyrobow objetych niniejsza Krajowg Oceng Techniczng podano
w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Ptynna masa uszczelniajgca Fast Aqua / AQUAPROTECT F / HYDROFOB F / Hydroizolacja 20
jest przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na $cianach i posadzkach
w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych np. tazienkach, toaletach, kuchniach i pralniach, wewnatrz
budynkéw, przed utozeniem oktadzin ceramicznych.

Powloki z ptynnej masy uszczelniajgcej Fast Aqua / ... sg przeznaczone do stosowania na
poditozach betonowych, z tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz podiozach
z plyt gipsowo-kartonowych.

Zaprawa hydroizolacyjna Fast AquaDuo / AQUAPROTECT FF / HYDROFOB FF /
Hydroizolacja 50 jest przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych na
podiozach betonowych, cementowych, murowych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Zaprawa moze byc¢ stosowana do wykonywania:

— powtok hydroizolacyjnych na $cianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,

— izolacji wodochronnych podziemnych czesci budynkdw (Sciany piwnic, fundamenty itp.),

— izolacji wodochronnych taraséw i balkonéw (w przypadku zastosowania wktadki zbrojgcej) pod
oktadziny ceramiczne,

— izolacji wodochronnych basenéw pod okfadziny ceramiczne.
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Podloza, na ktére nakiadane sg masa lub zaprawa, powinny by¢é réwne, nosne, czyste,
odpylone, odtluszczone i pozbawione materiatow obnizajgcych przyczepnoseé.

Mase uszczelniajgcg Fast Aqua / ... nalezy nakfadac przy uzyciu pedzla, watka lub szpachelki,
W co najmniej dwoch warstwach. Zuzycie masy na jedng warstwe powinno wynosi¢ ok. 1,2 + 1,6 kg/m?
(warstwa o grubosci ok. 1 mm). Kolejng warstwe naktada sie po wyschnieciu warstwy poprzednie;j.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania hydroizolacji z zastosowaniem zaprawy Fast
AquaDuo / ... powierzchnia podtoza powinna zostac¢ zwilzona tak aby byla matowo-wilgotna. Zaprawe
Fast AquaDuo / ... nalezy nanosi¢ pedzlem, pacg lub szczotkg murarska. Zaprawe nalezy nakiadaé
warstwami, krzyzowo. Pojedyncza warstwa, w stanie suchym, powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej
1 mm. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po wstepnym stwardnieniu (ale nie wyschnieciu) warstwy
poprzedniej, tj. po ok. 3 = 4 godzinach. Grubo§¢ natozonych warstw, po wyschnieciu, nie powinna byé
mniejsza niz 2 mm i nie wieksza niz 3 mm. Zuzycie catkowite zaprawy powinno wynosi¢ 4,5 kg/m?2.

Do zabezpieczenia styku dwoch Scian, Sciany z podiogg, w naroznikach, przy kratkach
$ciekowych i w przejsciach rur instalacyjnych nalezy dodatkowo stosowa¢ tasme uszczelniajgca
o nazwie handlowej FAST / FAST PRO oraz akcesoria uzupetniajgce (naroznik wewnetrzny, naroznik
zewnetrzny, mankiet Scienny, mankiet podiogowy), objete Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-
2019/0876. W przypadku stosowania tasm uszczelniajgcych i akcesoridw uzupetniajgcych, nalezy je
utozy¢é w pierwszej warstwie mokrej wyprawy, bezposrednio po natozeniu masy Fast Aqua / ... lub
zaprawy Fast AquaDuo / .... Kolejng warstwe naktada sie po wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Powioki na tarasach i balkonach powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem wkiadki zbrojgce;.

Z uwagi na emisje lotnych zwigzkéw organicznych, wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng
Techniczng mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi,
wediug zarzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikébw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(Monitor Polski z 1996 r., Nr 19, poz.231), w nastepujgcym zakresie:

— bez ograniczen — w przypadku masy Fast Aqua/ ...,

— przy powierzchni stosowania nie wiekszej niz 0,7 m?/m3 kubatury pomieszczenia (zuzycie
4,5 kg/m2) lub przy powierzchni stosowania nie wiekszej niz 1,4 m2/m3 kubatury pomieszczenia
(zuzycie 2,2 kg/m?) — w przypadku zaprawy Fast AquaDuo/ ...

Pomieszczenia, w ktérych zastosowano mase uszczelniajacg Fast Aqua / ... lub zaprawe
hydroizolacyjng Fast AquaDuo / ..., powinny by¢ wietrzone przez okres podany w instrukcji producenta.

Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem wyrobow objetych niniejszg Krajowg Oceng
Techniczng, temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza niz +25°C.

Warunki przygotowania masy uszczelniajgcej oraz zaprawy hydroizolacyjnej do aplikacii,
warunki wykonywania powtok, a takze sezonowania powtok przed dalszymi pracami wykohnczeniowymi,
powinna okreslac instrukcja opracowana przez producenta.

Zakres stosowania wyrobow objetych niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinien wynikac
z wiasciwosci technicznych, okreslonych w p. 3.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:
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polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegolnosci rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami),

postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

instrukcji opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wihasciwosci  uzytkowe

powtok przeciwwilgociowych wykonanych

z piynnej masy

uszczelniajgcej Fast Aqua/ ... i zaprawy hydroizolacyjnej Fast AquaDuo / ... podano w tablicach 1 2.

stezen substancji szkodliwych dla zdrowia, dni

Tablica 1
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Plynna masa uszczelniajaca Metody oceny
Fast Aqua /...
1 2 3 4
1 Przyczepno$¢ do podtoza, MPa:
= betonowego | E20 . PN-EN 1542:2000
~_ztynku cementowo —wapiennego | 225 (krazki o Srednicy
— 7 piyty gipsowo — kartonowej 20,7 20 mm)
2 | Przyczepno$¢ miedzywarstwowa '), MPa 21,3
3 | Przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody : ; R :
o wysokosci 1000 mm w czasie 24 h brak przesigkania PN-B-04615:1990
4 | Wodoszczelno$¢ powtoki, brak przecieku przy
ci$nieniu dziatajgcym od strony nanoszenia 0,15 p.3.21
powtoki, MPa
5 | Wodochtonno$¢ powtoki po 24 h, % <14 p.3.2.2
6 | Odporno$¢ na dziatanie wody o podwyzszonej
temperaturze (+60°C), okreslona 21,2 p.3.2.3
przyczepnoscig powtoki do podtoza, MPa
7 | Przepuszczalno$¢ pary wodnej, okreslona
gruboscig warstwy powietrza Sq, ktorej opor PN-EN ISO 7783:2018
dyfuzyjny jest rownowazny $redniemu oporowi 8,5 (metoda mokrego
dyfuzyjnemu powtoki w stosunku do pary naczynka)
wodnej, m
8 | Odpornos¢ na powstawanie rys w podtozu, mm brak pekniecia przy 394
szerokoéci rysy do 3,0 mm e 12
9 | Maksymalne naprezenie rozciggajace, MPa 21,6 PN-EN ISO 527-1:2020
10 | Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym PREN 100 527-322019
naprezeniu, % 222 (prébka typ 5
’ v =100 mm/min)
11 | Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) — ISO 16000-3:2011
czas niezbedny do osiggniecia dopuszczalnych <28 ISO 16000-6:2011

PN-EN ISO 16000-
9:2009

) z reprezentatywnym klejem do piytek
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Tablica 2
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Zaprawa hydroizolacyjna Metody oceny
Fast AquaDuo /...
1 2 3 4
1 | Przyczepno$¢ do podtoza ", MPa:
- ’5
.. S el PN-EN 1542:2000
— z cegly ceramicznej ,8
2 | Przyczepno$¢ miedzywarstwowa "), MPa 21,2
3 | Wodoszczelnos¢ powtoki, brak przecieku przy
ci$nieniu dziatajgcym od strony nanoszenia 0,5 p.3.21
powtoki, MPa
4 | Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszone;j
temperaturze (+60°C), okre$lona 225 p.3.2.3
przyczepno$cig powtoki do podtoza, MPa
5 | Przepuszczalno$¢ pary wodnej, okreslona
gruboscig warstwy powietrza Sq, ktérej opér PN-EN ISO 7783:2018
dyfuzyjny jest rownowazny Sredniemu oporowi £6,5 (metoda mokrego
dyfuzyjnemu powtoki w stosunku do pary naczynka)
wodnej, m
6 | Odporno$é na powstawanie rys w podtozu, mm brak peknigcia przy 394
szerokosci rysy do 3,0 mm P s
7 | Odpornos¢ na przebicie statyczne, okreslona
wodoszczelnoscig powtoki, MPa, po dziataniu brak przecieku przy cisnieniu p.-3.2.5
obcigzenia: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg 0,5
8 | Mrozoodporno$¢ po 50 cyklach zamrazania
i odmrazania, okre$lona:
—.zmiang wygladu zewnetrznego | | brak uszkodzen D.3.26
— wodoszczelnoscig — brak przecieku przy T
Lo 0,5
___Ciénieniu, MPa .
— przyczepnoscig do podtoza, MPa 215
9 | Maksymalne naprezenie rozciggajgce, MPa 21,0 PN-EN ISO 527-1:2020
10 | Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym FR-EN 150 527-3:2019
naprezeniu % 222 (prébka typ 5
v =100 mm/min)
11 | Odporno$é na zmeczenie powloki wzmocnionej | brak uszkodzen powtoki nad Instrukcja ITB
wktadkg zbrojaca 2 cafg dtugoscig szczeliny nr 294
badawczej oraz na pozostatej | (na ptytach betonowych
powierzchni prébki 30 x 45 mm)
12 | Odporno$¢ powtoki na dziatanie wody
basenowej, okreslona:
- i brak zmi
-—-—Z—"—"fa—‘f‘.-zﬂg-"f"-d-‘f-a--t-) ---------- s e e s PN-EN 13529:2005
— przenikaniem wody basenowej przez nie wystepuje PN-EN ISO 4624:2016
powloke e
— zmniejszeniem przyczepnos$ci powtoki po < 20
dziataniu $rodowisk agresywnych, % B
13 | Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) — ISO 16000-3:2011
czas niezbedny do osiggniecia dopuszczalnych <28 1SO 16000-6:2011

stezen substancji szkodliwych dla zdrowia

PN-EN ISO 16000-
9:2009

" z reprezentatywnym klejem do ptytek
2) ukiad z wkiadkg zbrojacg TPER, umieszczong w pierwszej warstwie powtoki bezposrednio po jej naniesieniu i dwiema
kolejnymi warstwami powtoki naniesionymi na warstwe pierwszg, w odstepie co 24 godziny
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3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicach 1i2 orazw p. 3.2.1 + 3.2.6.

3.2.1. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Do badania przygotowuje sie 3 krazki o $rednicy 15 cm
i grubosci 3 mm z betonu przepuszczalnego, tzn. przeciekajgce pod cisnieniem 0,15 MPa w ciggu
3 + 5 godzin. Badanie wodoszczelno$ci polega na poddaniu krgzkéw pokrytych powiokg, wykonang
zgodnie z warunkami stosowania i klimatyzowang przez 14 dni w temperaturze 23 £ 2°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 50 + 5%, dziataniu wody pod ci$nieniem 0,15 MPa przez 7 dni. W przypadku gdy
po tym czasie nie stwierdzi sie przecieku wody, zwieksza sie ciSnienie do 0,2 MPa i nastepnie co

24 godziny o kolejne 0,1 MPa, az do ci$nienia wywotujgcego przeciek.

3.2.2. Sprawdzenie wodochtonnosci. Do badania przygotowuje sie 5 probek zgodnie
z warunkami stosowania. Po wysezonowaniu wycina sie kwadraty o wymiarach 50 x 50 mm
i 0 grubo$ci réwnej grubosci wyrobu. Prébki przez 48 godzin klimatyzuje sie w temperaturze 23 + 2°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 + 5%, nastepnie wazy i umieszcza w wodzie destylowanej
w temperaturze 23 + 2°C na 24 godziny. Probki powinny by¢ catkowicie zanurzone. Po wyjeciu
i osuszeniu bibutg filtracyjng niezwtocznie zwazy¢ z dokiadnoscig do 0,001 g, wodochtonnos$é obliczyé

w procentach wg wzoru:

my —mg

my

gdzie: x— wodochtonnos¢, %
mo — masa prébki oznaczona po klimatyzaciji, g
m1 — masa prébki oznaczona po dziataniu wody, g

3.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na dziatanie wody o temperaturze (+60°C). Probki,
przygotowywane zgodnie z warunkami stosowania, po wysezonowaniu, przechowuje sie przez 30 dni
w wodzie o temperaturze +60 * 5°C. Po wyjeciu probek z wody suszy sie je przez 48 godzin
w warunkach laboratoryjnych, po czym poddaje je badaniu przyczepnosci wediug normy PN-EN
1642:2000, stosujgc krgzki stalowe o srednicy 20 mm.

3.2.4. Sprawdzenie odpornosci powloki na powstawanie rys w podiozu. W celu
oznaczenia odpornosci powtoki na powstawanie rys w podiozu przygotowuje sie 3 ptytki o wymiarach
240 x 120 x 25 mm, wykonane z zaprawy cementowej. Na jednej powierzchni plytki, wzdtuz dtuzszych
krawedzi, przykleja sie klejem epoksydowym dwa paski blachy o grubosci 3 mm i szerokosci 10 mm,
w odlegtosci okoto 10 mm od krawedzi. Badang mase / zaprawe nakiada sie zgodnie z instrukcjg
producenta, wzdiuz krawedzi naklejonego paska metalowego pasmem o szerokosci 40 mm,
pozostawiajgc pas o szeroko$ci okoto 60 mm nie pokryty masg. Po wyschnieciu probki poddaje sie
zginaniu i za pomocg lupy Brinella okresla, z doktadnoscig do 0,01 mm szerokos¢ rysy w podiozu, przy

ktérym nastepuje poczatek pekania powtoki.

3.2.5. Sprawdzenie odpornosci na przebicie statyczne. Badanie wykonuje sie w perfotescie
statycznym na czterech prébkach. Kulke stalowa, ktérg zakonczony jest trzpien urzgdzenia ustawia sie
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na powierzchni powioki. Gérny koniec trzpienia poddaje sie obcigzeniu 5 kg przez 24 godziny. Badanie
wykonuje sie w trzech punktach prébki. Czynno$¢ powtarza sie na trzech kolejnych probkach do badan,
na kazdej z nich przykiadajac inne obcigzenie badawcze, przyjmujac kolejno 10, 15 i 20 kg.

Po dziataniu kazdego obcigzenia bada sie wodoszczelnos¢ wedtug p. 3.2.1.

3.2.6. Sprawdzenie mrozoodpornosci. Badanie polega na poddaniu powtoki, wykonanej
zgodnie z instrukcjg producenta, dziataniu 50 cykli zamrazania i rozmrazania. Po ostatnim cyklu probki
sg suszone przez 48 godzin i nastepnie poddane ocenie wyglagdu zewnetrznego, przyczepnosci do
podioza wg PN-EN 1542:2000 i wodoszczelno$ci wg p. 3.2.1.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, powinny by¢ dostarczane, przechowywane
i transportowane w sposob zapewniajgcy niezmienno$¢ jego wiasciwosci technicznych.

Sposob znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1939 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo
udostepniana w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach
niebezpiecznych zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢é zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Kklasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
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i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe ocenione w p. 3 stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkeyjnej lub zaktadu produkeyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny byé dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur,
wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana
do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg by¢ w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) plynnej masy uszczelniajgcej Fast Aqua/ ..., w zakresie:
e wygladu zewnetrznego masy i powtoki,

e gestosci pozornej masy,
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b) zaprawy hydroizolacyjnej Fast AquaDuo / ..., w zakresie:
e wygladu zewnetrznego skfadnikdw i zaprawy,
e gestosci pozornej sktadnika ptynnego i gestosci nasypowej sktadnika sypkiego,

e konsystencji roboczej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) plynnej masy uszczelniajgcej Fast Aqua/ ..., w zakresie:

o sptywno$ci z powierzchni pionowej,

e czasu wysychania,

e odpornosci na powstawanie rys w podtozu,

e przyczepnosci do podiozy,

e przyczepno$ci miedzywarstwowej,

e wodoszczelnosci,

e odpornosci na dziatanie wody o temperaturze +60°C,

e maksymalnego naprezenia rozciggajgcego i wydtuzenia wzglednego przy maksymalnym

naprezeniu,

e przepuszczalnosci pary wodnej,
b) zaprawy hydroizolacyjnej Fast AquaDuo / ..., w zakresie:

e splywnosci z powierzchni pionowej,

e czasu wstepnego twardnienia,

e odpornosci na powstawanie rys w podtozu,

e przyczepno$ci do podiozy,

e przyczepnosci miedzywarstwowej,

e wodoszczelnosci,

e odpornosci na dziatanie wody o temperaturze +60°C,

e mrozoodpornosci,

e odpornosci na przebicie statyczne,

e maksymalnego naprezenia rozciggajgcego i wydiuzenia wzglednego przy maksymalnym

naprezeniu,
e przepuszczalnosci pary wodnej,

e emisji lotnych zwigzkéw organicznych (VOC).

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zakfadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1939 wydanie 1 jest pozytywng oceng

wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk ptynnej masy uszczelniajgcej Fast Aqua /
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AQUAPROTECT F / HYDROFOB F / Hydroizolacja 20 i zaprawy hydroizolacyjnej Fast AquaDuo /
AQUAPROTECT FF / HYDROFOB FF / Hydroizolacja 50, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych

przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1939 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny iweryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1939 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1939 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie
dtuzsze niz 5 lat. '

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny i klasyfikacje

1) LZF00-02842/19/Z00NZF. Ocena emisji lotnych zwigzkéw organicznych z plynnej masy
uszczelniajgcej Fast Aqua izaprawy hydroizolacyjnej Fast AquaDuo. Zakiad Fizyki Cieplnej,
Akustyki i Srodowiska ITB. Warszawa 2019 r.

2) GFF/87/2019. Sprawozdanie z badan. Sie¢ Badawcza tukasiewicz. Instytut Inzynierii
Materiatow Polimerowych i Barwnikéw. Oddziat Farb i Tworzyw, Gliwice 2019 r.

3) GFF/88/2019. Sprawozdanie z badan. Sie¢ Badawcza tukasiewicz. Instytut Inzynierii
Materiatow Polimerowych i Barwnikéw. Oddziat Farb i Tworzyw, Gliwice 2019 r.

4) Raporty z badan biezacych ptynnej masy uszczelniajgcej i zaprawy hydroizolacyjnej.
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAST Sp. z 0.0., Zielona Géra 2021 r.

5) BO1/Aqua/2014. Protokét z badan. PW. Fast Sp. z 0.0., Zielona Gora 2014 r.

6) 236/2014. Sprawozdanie z badan. Fast AQUA. IIMPiB, Torun 2014 r.

7) 237/2014. Sprawi zdanie z badan. Fast AQUA. IIMPiB, Torun 2014 .



12/14

I-II®
ITB-KOT-2021/1939 wydanie 1 HEN

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 12850:2011
PN-EN 1542:2000

PN-EN ISO 2811-1:2016
PN-EN ISO 7783:2018

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN ISO 527-1:2020

PN-EN ISO 527-3:2019

ISO 16000-3:2011

ISO 16000-6:2011

PN-EN ISO 16000-9:2009

PN-EN 13529:2005

PN-EN ISO 4624:2016
PN-B-04615:1990
PN-B-24000:1997
AT-15-7755/2016

ITB-KOT-2019/0876

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badan - Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie

Farby i lakiery. Oznaczanie gestoSci. Cze$¢ 1: Metoda piknometryczna
Farby i lakiery. Oznaczanie wtasciwo$ci przenikania pary wodnej. Metoda
Z zastosowaniem naczynka

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wifasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wifasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt

Indoor air. Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl
compounds in indoor air and test chamber air. Active sampling method
Indoor air. Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor
and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal
desorption and gas chromatography using MS or MS-FID

Powietrze wnetrz. Cze$¢ 9: Oznaczanie emisji lotnych zwigzkéw
organicznych z wyrobéw budowlanych i wyposazenia. Badanie emisji
metodg komorowg

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badar. Odpornos¢ na silng agresje chemiczng

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepno$ci

Papy asfaltowe i smofowe. Metody badan

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Plynna masa uszczelniajgca Fast Aqua/AQUAPROTEC F/HYDROFOBF
/ Hydroizolacja 20 i zaprawa hydroizolacyjna FAST AquaDuo /
AQUAPROTEC FF / HYDROFOB FF / Hydroizolacja 50

Tasmy i maty uszczelniajgce SWISSPOL/UNIBEST
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Zalacznik A.
Tablica A1. Cechy identyfikacyjne ptynnej masy uszczelniajgcej
Fast Aqua / AQUAPROTEC F / HYDROFOB F / Hydroizolacja 20
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny:
—masy barwa niebieska, bez |
L)oo _zanieczysZCZEN | ocena wizualna
— powtoki barwa niebieska, jednolita, bez

pecherzy i kraterkéw, dobrze
przylegajgca do podtoza

Gestos¢ pozorna, g/cm®

1,56 £ 10%

PN-EN ISO 2811-1:2016

Czas wysychania, min

warstwa o gr. 1 mm na ptytce
betonowej 150 x 150 mm;
temp. 23 + 2°C i wilg. wzgl.
50 £ 5%; ocena: brak
pozostawionych sladéw na palcu
po dotknieciu (Srednia z trzech
pomiaréw)

Sptywnos¢ z powierzchni pionowej,
bezposrednio po nafozeniu

brak sptywania

plytki betonowe 150 x 150 mm
z narysowang w 2/3 dtugo$ci linig
réwnolegta do krawedzi; warstwa

o gr. 1 mm na 2/3 powierzchni
ptytek; po natozeniu masy, prébki

ustawi¢ w pozycji pionowej;
ocena: wynik pozytywny - brak
splywania poza linie
rozgraniczajgcg ($rednia z trzech
pomiarow)

Zawarto$¢ wody, %

17 +22

PN-B-24000:1997

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1939 wydanie 1
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Tablica A2. Cechy identyfikacyjne zaprawy hydroizolacyjnej FAST AquaDuo / AQUAPROTEC FF
/ HYDROFOB FF / Hydroizolacja 50

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny:
— skiadnika sypklego ------------------ szary pros—z'él-( bez zbrylen
i zanieczyszczen
mechanicznych
— sktadnika ptynnego biata ciecz, bez grudek ocena wizualna
i zanieczyszczen
me_c_hanicznych -
— zaprawy (po wymieszaniu skiadnikow) | szara masa o konsystencji
gestej, ptynnej
2 Gestos¢, g/cm®:
= NASYpOWE W Sanie [02nym = 1,21+ 10% PN-EN 1097-3:2000
|__skladnika A ] R S
— pozorna — sktadnika B 1,01 £ 10% PN-EN ISO 2811-1:2016
3 Konsystencja robocza wg stozka
opadZWegoJ, cm g 13 metoda stozka opadowego
4 Czas’ wstepnego twardnienia, min, ptytki betonowe 150 x 150 mm,
okreslony: zanurzone w wodzie przez
[ ek aniar indraltann ndo A 24 godz., a nastepnie
- k dnolit d
ggﬁ,yafr‘r'ﬁ:‘ lednoirege aacienia <60 wysuszone przez 5 min do
[==--°~"=°- ""‘."""""'7 """" R i R o R S k i
~ pozostaniem na powierzchni prébki | bezposrednio po natozeniu Za;ﬁéi;’:; rgg:ﬁ:;%ﬁm
cienkiej, ptytkiej rysy po zarysowaniu | zaprawy rysa nie zabliznia warstwa zaprawy o gr. 1 mm
warstwy zaprawy krawedzig szpachli sie PO S i 'er-zchni
stalowej g pow N
plytek; co pot godz. ocena
odcienia powtoki
5 Splywnos¢ z powierzchni pionowej, ptytki betonowe 150 x 150 mm,
bezposrednio po natozeniu zanurzone w wodzie przez
24 godz., a nastepnie
wysuszone przez 5 min do
uzyskania matowego
zawilgocenia powierzchni,
z narysowang w 2/3 dtugosci
brak splywania linig réwnolegtg do krawedzi;

warstwa o gr. 1 mm na 2/3
powierzchni plytek; po
natozeniu masy, probki ustawié
W pozycji pionowej; ocena:
wynik pozytywny — brak
sptywania masy poza linie
rozgraniczajacg (Srednia
z trzech pomiaréw)

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1939 wydanie 1




