KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH FAS

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: FAST RENOTHERM S
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw FAST RenoTherm S

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych budynkéw z zastosowaniem wyrobdw ze
styropianu (EPS). Moze by¢ stosowany na $cianach wykenanych z drobnowymiarowych elementow murowych (cegty, bloczki, kamien, itp.) lub
betonu (monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych).Uktady ociepleniowe sg wykonywane na istniejgcych (modernizowanych) $cianach
pionowych. Moga by¢ réwniez stosowane na powierzchniach poziomych lub nachylonych, zapewniajgcych wiasciwe odprowadzenie wod
opadowych i §niegu, nie powodujac ich zalegania.

4. Zestaw FAST RencTherm S jest stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na istnigjgcym systemie ocieplen, ktdry jest
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia. Moze by¢ stosowany na $cianach juz ocieplonych, jezeli istniejace ocieplenie wymaga
renowacji lub $ciana wymaga zwigkszenia izolacyjnosci termicznej.

6. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
P.W. FAST Sp. z 0.0, ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Géra, miejsce produkeji PW. FAST Sp. z 0.0., ul, Foluszowa 112, 65-751 Zielona
Goéra.

7. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych: system 2+

8.  Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna: ICIMB-KOT-2021/0154 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw
Budowlanych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych, AC008;
Krajowy Certyfikat Zgodnoéci Zaktadowej Kontroli Produkeji NR 008-UWB-200

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci Metoda oceny
zastosowania lub zastosowari uzytkowe
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO PN-B-02867:2013-06

EAD

H T . a
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m €02 040083-00-0404

Wodochionno$¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m2
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska + farba

elewacyjna jesli jest stosowana) EAD
FAST BARANEK + FAST SILIKON <03
FAST BARANEK S| <02 DABDA2-00-0408
FAST SIL + <03
FAST GRANIT <03
Wodochtonnos¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m? <05 £al

040083-00-0404

Wodochionno$¢ warstwy wierzchniej: po 24 godzinach, kg/m2
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska + farba

elewacyjna jesli jest stosowana) EAD
FAST BARANEK + FAST SILIKON <05
FAST BARANEK S| <05 S3tioea-00-0d0d
FAST SIL + <05
FAST GRANIT <05

Odporno$¢ na uderzenie, kategoria
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska + farba
elewacyjna jesli jest stosowana)
FAST BARANEK + FAST SILIKON I
FAST BARANEK S| I
FAST SIL + [
FAST GRANIT ]
Opér dyfuzyjny wzgledny, m
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska + farba
eléawacyjna jesli jest stosowana) EAD
FAST BARANEK + FAST SILIKON <0,2
FAST BARANEK S| <02 040083-00-0804
FAST SIL + <02
FAST GRANIT <02
Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia typu: rysy, wykruszenia,
odspojenia, specherzenia:
(warstwa zbrojona + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska + farba

EAD
040083-00-0404

elewacyjna jesli jest stosowana)
FAST BARANEK + FAST SILIKON
FAST BARANEK S|
FAST SIL +
FAST GRANIT

brak zniszczen
brak zniszczen
brak zniszczen
brak zniszczen

EAD
040083-00-0404
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tel. +48 68 328 62 00 65-751 Zielona Gora
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH FAST/83/2021

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci Metoda oceny
zastosowania lub zastosowar uzytkowe
Przyczepnosc zaprawy klejgcej do betonu, MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,25
FAST NORMAL S po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia =008
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach ' EAD
suszenia >0,25 040083-00-0404
___wwarunkach laboratoryjnych o 20,25 ;
FAST SPECJAL po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszeni 20,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach >0,25
suszenia
Przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych s
FAST NORMAL S po 2 dniach zanurzenia w wodzie | 2 h suszenia 20,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach EAD
suszenia 20,08 040083-00-0404

w warunkach laboratoryjnych 20,08

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03
FAST SPECIAL po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 20,08
suszenia
Przyczepnosc zaprawy klejgcej do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu
(EPS), MPa
~ wwarunkach laboratoryjnych o EAD
TSP po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia : 040083-00-0404
FARTSFRGIAL po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 2008
suszenia
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa
(warstwa zbrojona + preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska + farba
elewacyjna jesli jest stosowana)
FAST BARANEK o w warunkach laboratoryjnych 20,08
+ FAST SILIKON I S - -
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08 EAD
20,
FAST BARANEK SI 2 g gg 040083-00-0404
20,08

w warunkach laboratoryjnych

FAST SIL + B po starzeniu ' : o.og
po cyklach mrozoodpornosci _ oo

w warunkach laboratoryjnych : g'gg
FAST GRANIT ) ~ postarzeniu =008
po cyklach mrozoodpornosci i
Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem:
EAD
Sita niszczaca, N taczniki nie usytuowane na stykach piyt Rpanet Minimalna: 456 / Srednia: 485 040083-00-0404
’ taczniki usytuowane na stykach piyt Rijont Minimalna: 367 / Srednia: 397

10. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wtasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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