
PRACA W ZIMIE
Z FAST WALL SYSTEMS



Zima przynosi szereg trudności dla sektora budowlanego - zwłaszcza przy realizacji 

prac zewnętrznych z użyciem systemów ociepleń ścian. 

FAST Wall Systems doskonale rozumie te wyzwania i oferuje specjalistyczne kleje zimowe,

które pomagają wykonawcom minimalizować ryzyko związane z wykonywaniem prac 

w chłodniejszych miesiącach.

RADZENIE SOBIE 
Z ZIMOWYMI WYZWANIAMI 
W BRANŻY BUDOWLANEJ



Największym problemem związanym z prowadzeniem prac w okresie jesienno-zimowym 
jest wydłużony czas wiązania klejów czy tynków, co może znacznie spowalniać i utrudniać harmonogram prac.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Oba produkty zapewniają bezpieczną i skuteczną pracę  wtedy, gdy temperatury spadają, a warunki stają się bardziej wymagające.

DLATEGO POLECAMY STOSOWANIE KLEJÓW:

FAST NORMAL W - ZIMA FAST SPECIAL W - ZIMA



Nasze dwa zimowe kleje - Normal W - ZIMA i Specjal W - ZIMA - mogą być 
stosowane już od 0°C, co pozwala znacznie wydłużyć sezon realizacji prac 
i bezpiecznie kontynuować ocieplenia w chłodne dni.

Oba produkty charakteryzują się mrozo- i wodoodpornością oraz 
zwiększoną elastycznością, dzięki czemu aplikacja jest możliwa nawet 
w krótkich oknach pogodowych, a związanie zaprawy przebiega prawidłowo.

PRZEDŁUŻ SEZON PRACY 
DZIĘKI KLEJOM ZIMOWYM FAST



Nasz zespół pozostaje dostępny, by zapewnić wsparcie
techniczne, doradztwo handlowe i pomoc marketingową
przez cały sezon zimowy. 

Jesteśmy tu, aby wspierać Twoje projekty – niezależnie 
od pogody.

ZAWSZE DO DYSPOZYCJI



PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW
Niskie temperatury utrudniają pracę z zaprawami.
Przechowuj kleje w ciepłych i suchych
pomieszczeniach, a wyjmuj je tylko przed użyciem.

PLANUJ OKNA POGODOWE
Monitoruj pogodę na bieżąco. Aplikuj kleje i montuj
płyty tylko w okresach suchych i łagodniejszych.

WYDŁUŻ GODZINY PRACY
Zimą dni są krótsze. Dodatkowe oświetlenie pozwoli
zachować bezpieczeństwo i ciągłość prac.

ZIMOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY

CHROŃ WYKONANE WARSTWY
Świeżo wykonane warstwy muszą być zabezpieczone
przed śniegiem, mrozem i deszczem aż do pełnego
związania.

BEZPIECZEŃSTWO NA BUDOWIE
Śnieg i lód zwiększają ryzyko poślizgnięcia. Kontroluj
stan nawierzchni i rusztowań; przypominaj ekipie 
o odpowiedniej odzieży.

UŻYWAJ MATERIAŁÓW ZIMOWYCH
FAST Normal W - ZIMA i FAST Specjal W - ZIMA
umożliwiają bezpieczną pracę w warunkach zimowych
– ograniczają ryzyko błędów i przyspieszają realizację.



Przygotowanie odpowiednich
produktów, sprzętu i warunków
przechowywania to podstawa

skutecznej pracy zimą.

PLANOWANIE
Codzienna kontrola prognoz
pozwala uniknąć spłukiwania

materiału i problemów 
z wiązaniem.

SPRAWDZANIE POGODY

CZYNNIKI ZIMOWE DO UWZGLĘDNIENIA

Kleje FAST zimowe działają już od
0°C, a po ok. 8 godzinach znoszą

spadki do -5°C.

TEMPERATURA

Zmiany pogody — śnieg, odwilż,
zamarzanie — wpływają na wiązanie.

Oba kleje FAST zimowe 
są zoptymalizowane pod kątem

takich warunków.

WILGOĆ



DOBÓR PRODUKTÓW NA
ZIMĘ – KLEJE FAST
FAST oferuje dwa zimowe kleje do wełny skanlej, przeznaczone
do pracy w niskich temperaturach. 

Oba są mrozo- i wodoodporne, jednak różnią się zakresem
zastosowań.



przyklejanie płyt z wełny mineralnej

podłoża: beton, cegła, pustaki, tynki
mineralne

systemy ETICS FAST W oraz FAST W-G
/ ECOROCK W-G

FAST Normal W - ZIMA

ZASTOSOWANIE:

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt z wełny skanlej; sucha mieszanka mineralna modyfikowana
syntetycznymi polimerami.

praca od: 0°C

odporność po 8h: do -5°C

przyczepność do wełny: ≥ 0,08 MPa

proporcja mieszania: ok. 5 l / 25 kg

zużycie: ok. 5 kg/m²

PARAMETRY:



FAST Specjal W - ZIMA

przyklejanie lameli i płyt z wełny skalnej

wykonywanie warstwy zbrojonej w
systemie FAST ETICS W

podłoża mineralne

ZASTOSOWANIE:

Cementowa zaprawa klejowa do przyklejania lameli i płyt z wełny skalnej oraz wykonywania
warstwy zbrojonej w systemach ETICS.

praca od: 0°C

odporność po 8h: do -5°C

przyczepność do wełny: ≥ 0,08 MPa

proporcja mieszania: ok. 6,5 l / 25 kg

zużycie: ok. 5 kg/m²

PARAMETRY:



KONTAKT
FAST Wall Systems

Tel. +48 68 328 62 03

KONTAKT

www.wall-systems.pl

STRONA INTERNETOWA

ul. Foluszowa 112, 
Zielona Góra

LOKALIZACJA


