KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR: FAST/37/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: FAST AQUA
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: FH601

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na $cianach i posadzkach w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych np. fazienkach, toaletach, kuchniach i prainiach, wewnatrz budynkéw, przed
utozeniem okfadzin ceramicznych, do stosowania na podiozach betonowych, z tynkéw gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych oraz podtozach z piyt gipsowo-kartonowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: FAST WALL SYSTEMS sp. z 0.0., ul. Foluszowa 112,
65-751 Zielona Gora

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 2+

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB — KOT — 2021/4939 wydanie 1 + Aneks nr 1
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji AC020 , Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zakiadowej Kontroli Produkcji 020-
UwB-0307/2
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dia Deklarowane wiasciwosci

s . A s etody ocen
zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe M 4 v

Przyczepnosé do podioza, MPa:

Zobetenowego o BAO PN-EN 1542:2000
.ztynkucementowo ~wapiennego ... .Z25 (krazki o $rednicy 20 mm)
— z plyly gipsowo — kartonowej 20,7

Przyczepnos$é miedzywarstwowa ", MPa | 21,3

ﬁrrznevsvlaczbd;vgic;g; ffy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 brak przesigkania PN-B-04615:1990
Wc_)do_sztzelnoéé powioki, brak przecieku przy cisnieniu 01_5 p.3.2.1
dziatajacym od strony nanoszenia powioki, MPa ’ e
Waodochionnosé powtoki po 24 h, % =14 p.3.2.2
Odpornosé na dzialanie wody o podwyzszonej

temperaturze (+60°C), okreslona przyczepnoscia powtoki 21,2 p.3.23

| do podioza, MPa

Przepuszczalno$¢ pary wodnej, okreslona gruboscia
warstwy powietrza Sq, ki6rej opdr dyfuzyjny jest

PN-EN ISO 7783:2018

réwnowazny $redniemu oporowi dyfuzyjnemu powdoki w =85 {metoda mokrego naczynka)
stosunku do pary wodnej, m |
Odpornosé na powstawanie rys w podiozu, mm | brak pekniécia przy szerokosci 324 N
I rysy do 3,0 mm p- 3.2
Maksymalne naprezenie rozciagajace, MPa 21,6 PN-EN ISO 527-1:2020
-—d{ - ledne K —— = PN-EN IS0 527-3:2019
Wydtuzenie wzgle przy maksymalnym naprezeniu, % 22 (prébka typ 5
1 v = 100 mm/min}
Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) — czas 1SO 16000-3:2011
niezbedny do osiagnigcia dopuszczalnych stezen substancii <28 ISO 16000-6:2011
szkodliwych dia zdrowia, dni PN-EN ISO 16000-9:2009

Y z reprezentatywnym klejem do przyklejania plytek

8.  Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyze] wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wy robach-budowlanych, na wyfaczng odpowiedzialno$é producenta.
N PREZES

W imieniu producenta podpisai(-a):

Pawetl Pomykata

Andrzej Znamirowski

; irowski
Zielona Géra, 21.11.2017¢ Andrzej Znamiro

Aktualizacja: 21.11.2025r.



