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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: FAST AQUADUO (skitadnik A + skiadnik B)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: FH602, FH603

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych na podiozach
betonowych, cementowych, murowych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Do wykonywania powtok hydroizolacyjnych na
$cianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, izolacji wodochronnych podziemnych czgéci budynkow
($ciany piwnic, fundamenty itp.), izolacji wodochronaych taras6w i balkonéw (w przypadku zastosowania wkiadki zbrojgcej)
pod okiadziny ceramiczne, izolacji wodochronnych basenéw pod okfadziny ceramiczne.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: FAST WALL SYSTEMS sp. z 0.0., ul. Foluszowa 112,
65-751 Zielona Gora

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 2+

6. Krajowa specyfikacja techniczna:  Krajowa Ocena Techniczna ITB — KOT — 2021/1939 wydanie 1 + Aneks nr 1
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji AC020, Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkgji 020-
UWB-0307/Z

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla PP
zamierzonego zastose ia lub zast A Deklarowane whasciwosci uzytkowe Metody oceny
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Wydluzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu %

Odporno$é na zmeczenie powtoki wzm&cnionej widadkg brak uszkodzen powloki nad calg

2zbrojgeg @ diu " : " nr 294
goscia szezeliny badawczej oraz na
pozostalej powierzchni probki (na ptytach be;onv:?wych 30x45
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Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) — czas ISO 16000-3:2011
niezbedny do osiagnigcia dopuszczalnych stezen substancji <28 1SO 16000-6:2011
szkodliwych dla zdrowia PN-EN ISO 16000-9:2009

'z reprezentatywnym klejem do plytek
2) uktad z wkiadka zbrojacg TPER, umieszczong w pierwszej warstwie powloki bezposrednio po jej naniesieniu i dwiema kolejnymi warstwami powloki
naniesionymi na warstwe pierwszs. w.odstepie co 24 godziny

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wlasciwo$ciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, na wylaczna od_p_gwiedzialnoéé producenta.
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