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GRYFITLAB Sp. z 0.0. Klasyfikacja akustyczna nr GLA-1242.1.1-K/20 ptyt z weiny Strona:
z warstwg wykonczeniowg BR-ECOROCK M/ FAST BARANEK 2 mm

1. Wstep

Przedmiotem klasyfikacji akustycznej jest ocena wiasciwosci dzwiekochtonnych
wyrobu wykonanego: z piyt ze skalnej welny mineralnej o lamelowym uktadzie
widkien, fabrycznie gruntowanych wystepujgce pod nazwg handlowg Stroprock G,
o kodzie wyrobu MW-EN-13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1
(dla grubosci 80-200 mm) MW-EN-13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR10-WS-
WL(P)-MU1 (dla gruboéci 201 — 250 mm) z naniesiong warstwg wykornczeniowg w
postaci tynku mineralnego typu BR-ECOROCK M/ FAST BARANEK 2 mm, produkgji
firmy Rockwool Sp. z 0.0. z siedzibg w Cigacicach przy ul. Kwiatowej 14.

W akredytowanym Laboratorium Akustyki dziatajgcym w ZLB GRYFITLAB
(certyfikat akredytacji PCA nr AB 818, ktory jest Europejska Jednostkg Notyfikowang
Nr 2253), wykonano badania wspétczynnika pochtaniania dzwieku wyrobéw na bazie
ptyt z wetny o nazwie Fasrock G. Badano probki ptyt o dwoch grubosciach: 80 i 200
mm. Badania wykonano w lutym 2016 r. zgodnie z normg PN-EN ISO 354:2005
Akustyka. — Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej. Wyniki pomiardw
zamieszczono w sprawozdaniu z badan: nr GLA-1242/16. Sprawozdanie wykonano
zgodnie z wyzej wymieniong normg. W sprawozdaniu podano wartosci praktycznego
wspotczynnika pochtaniania, wskaznika pochtaniania i klasy pochtaniania
wyznaczone na podstawie normy PN-EN ISO 11654:1999.

We wrzesniu 2019 r. firma Rockwool zmienita nazwe produktu Fasrock G (ptyt
ze skalnej wetny mineralnej o lamelowym ukfadzie widkien, fabrycznie
gruntowanych) na Stroprock G.

2. Charakterystyka wyrobu

Klasyfikowany wyréb dzwigkochtonny zostat wykonany z ptyt lamelowych ze
skalnej wetny mineralnej Stroprock G, jednostronnie fabrycznie gruntowanych. Na
powierzchnie czotowg ptyt naniesiono warstwe wykonczeniowg, w postaci tynku
mineralnego o grubosci 2 mm, ktéra wystepuje pod dwoma nazwami BR-ECOROCK
M i FAST BARANEK.
Klasyfikowane wyroby sg produkowane w modutach 1000 mm x 200 mm
(dhugosé x szerokoscé).
Niniejsze opracowanie dotyczy ptyt o kodzie wyrobu:
e MW-EN-13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1
w nastepujgcych grubosciach: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160,
170, 180, 190, 200 mm.

e MW-EN-13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
(dla grubosci 201 — 250 mm).

Przeznaczenie
Piyty przeznaczone sg do izolacji termicznej i akustycznej stropdéw piwnicznych,
stropdw nad garazami i przejazdami.
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z warstwg wykonczeniowg BR-ECOROCK M/ FAST BARANEK 2 mm

3. Wrasciwosci dzwiekochtonne wyrobu

Na podstawie pomiaru wspoétczynnika pochtaniania dzwieku wg PN-EN SO
3542005, okreslono wtasciwosci dzwiekochtonne wyrobu. Badano probki ptyt
o grubosci 80 i 200 mm, nr badania GLA-1242.1/16 i GLA-1242.2/16. Wyniki badan
zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Wiasciwoéci dzwiekochtonne wyrobu (ptyt z mineralnej wetny skalnej MW-EN-13162-
T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1 z naniesiong warstwg tynku)

Producent Praktyczny wspétezynnik pochianiania | yskasnik

Typ Nrprt’)b‘ki/ GHIboSE o, W pasmach czestotliwosci w Hz pochtaniania Klas? ]
wyrobu Badanie mm | 125 | 250 | 500 | 1000 [ 2000 [4000| @, |POchfaniania
GLA-
Rockwool 80 0,5511,00]1,00|1,00|0,95]|0,95 1,00 A
P 1242.1/16
Wty 7
welny GLA-
mineralnej 1242.9/16 200 |[1,00|1,00|1,00(1,00|1,00] 1,00 1,00 A

Warto$ci praktycznego wspotczynnika pochtaniania, wskaznika pochfaniania
I klasy pochtaniania wyznaczono na podstawie normy PN-EN ISO 11654:1999.

4, Wnioski

Podane powyzej wyniki badan akustycznych mozna odnie§¢ do wyrobu
wykonanego z ptyt ze skalnej wetny mineralnej o lamelowym uktadzie witdkien
o kodzie wyrobu:
e  MW-EN-13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1
o grubosciach 80+200 mm, oraz do piyt

e MW-EN-13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 (dla
grubosci 201 — 250 mm),

e oraz do plyt o wyzszych parametrach TR' (155TR<60 kPa) i CS(10\Y)?
(20=CS=40 kPa)

z naniesiong warstwg wykornczeniowg w postaci tynku mineralnego typu
BR-ECOROCK M/ FAST BARANEK 2 mm.

Nalezy przyjg¢ ze, warto$¢ wskaznika pochtaniania dzwieku dla wymienionych
ptyt wynosi a,, =1,00 i ptyty przyporzadkowuje sie do wyrobéw dzwiekochtonnych
o klasie pochtaniania dZzwieku A.
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"'TR - wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni w kPa. Deklarowana wartoéé TR dla plyt
Stroprock G dla grubosei 50-200 mm TR>15 kPa, dla grubosci 210-250 mm TR>10 kPa.

> CS(10\Y) - wytrzymatosé na ciskanie w kPa. Deklarowana wartosé CS(10\Y) dla plyt Stroprock G, CS(10\Y)
=20 kPa.



