1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FAST W

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
System izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) na bazie otynkowanej wetny minerainej.

3. Producent: P.W. FAST Sp. z 0.0., u Foluszowa 112, 65-751 Zielona Géra

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 1 (ze wzgledu na klase reakcji na
ogien) i 2+

5. 5a. Norma zharmonizowana: nie dotyczy

5b. Europejski dokument oceny: ETAG 004, wydanie2013
Europejska ocena techniczna: ETA 14/0465, data wydania: 30-12-2014
Jednostka ds. oceny technicznej: TZUS , Prosecka 811/76a, 190 000 Praga, Czechy.
Jednostka lub jednostki notyfikowane: TZUS Technicky a Zkusebni Ustav Stavebni Praha, s.p.,
jednostka notyfikowana nr 1020.
Certyfikat Statosci Wilasciwosci Uzytkowych nr 1020-CPR-020-032351

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien A2-s1,d0
Nasigkliwo$é wody po 24 h: < 1,0 kg/m?
Oddziatywania higrotermiczne Zadowalajgce (bez wad)

Zachowanie podczas proby zamrazanie-rozmrazanie Zadawalajgos (bee wad)

Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne (1x siatka) Kategoria Il
Przepuszczalnosé pary wodnej < 1,0m
Uwalnianie niebezpiecznych substancji NPD
Przyczepnos¢ po starzeniu < 0,03 MPa

(48 godz. zanurzenie w wodzie + 7 dni 23°C/50% WW)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): CZYONEK ZARZADU
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