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ZASTOSOWANIE

Zaprawa FAST SPECJAL W stuzy do przyklejania lameli i ptyt z wetny mineralnej na podtozach mineralnych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej przy ocieplaniu
budynkoéw systemem ETICS FAST W.

WEASCIWOSCI

FAST SPECJAL W jest cementowo-polimerowa zaprawa, wodo- i mrozoodporng, charakteryzujaca sie zwiekszong paroprzepuszczalnoscia i wytrzymatoscia na
obcigzenia mechaniczne. Specjalnie przygotowana receptura kleju umozliwia jego stosowanie w obnizonych temperaturach juz od 0°C. Dzieki przyspieszonemu
wigzaniu $wiezo natozony klej juz po 8 godzinach uzyskuje odpornos¢ na spadek temperatury do - 5st.C. Cechuje jg wysoka elastycznos¢ i przyczepnosé¢ do
praktycznie kazdego rodzaju podtoza budowlanego.

PRZYGOTOWANIE PODk0ZA

Mocowanie ptyt z wetny:

Podtoza powinny by¢ suche, mocne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnosc zaprawy (np. resztki starych, luzno przylegajacych
farb, wszelkiego rodzaju porosty, kurz i brud). Wieksze nieréwnosci lub wgtebienia nalezy zniwelowac przy pomocy zaprawy tynkarskiej lub wyréwnujacej. Pylace,
osypujace sie podtoza nalezy wzmocni¢ za pomoca FAST GRUNT G. Mury wykonane z materiatéw silnie nasigkliwych bezwzglednie gruntowac srodkiem FAST
GRUNT U.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Przed przystapieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy pamietac¢ o doktadnym zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci powierzchni zamocowanych ptyt przy
pomocy specjalnej tarki lub papieru sciernego a nastepnie oczyszczeniu ich z luznych czastek i pytu.

PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA

Zawarto$c¢ opakowania wsypac do okoto 6,5 litra wody i doktadnie wymiesza¢ za pomoca wiertarki wolnoobrotowej, az do uzyskania jednolitej masy. Nastepnie
pozostawi¢ na okoto 10 minut i ponownie przemiesza¢ przed uzyciem (nie dolewa¢ wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje sie do uzytku przez okres od 2,5 do 3
godzin. W trakcie robot konieczne jest okresowe przemieszanie zaprawy co okoto 30 minut.

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej:

Przed natozeniem zaprawy klejacej nalezy pamieta¢ o doktadnym oczyszczeniu powierzchni klejonych ptyt z pytuiluznych czastek oraz wstepnymich
zaszpachlowaniu przy pomocy pacy o gtadkiej krawedzi. Nastepnie na tak przygotowane ptyty mozemy naktada¢ wtasciwg warstwe kleju na dwa sposoby. W
przypadku ocieplania rownych, otynkowanych powierzchni mase klejowa mozna natozy¢ na ptyty cienkowarstwowo za pomoca packi zebatej o zebach
kwadratowych 8 -10 mm. W przypadku muru nieotynkowanego zaprawe nalezy naktadac na ptyty z wetny mineralnej metoda ,obwodowo - punktowg” tzn. przy
pomocy kielni po obwodzie ptyty pasmem o szerokosci ok. 3-4 cm oraz dodatkowo plackami w ilosci 3-8 szt. Wielkos$¢ placka powinna by¢ uzalezniona od ich ilosci.
Nalezy przestrzegac zasady, aby zaprawa klejowa pokrywata nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Prawidtowo wykonane obwaédki powinny by¢ oddalone od
krawedzi na tyle, aby po doci$nieciu ptyty klej nie wychodzit poza jej obrys. W przypadku ptyt o uporzadkowanym uktadzie (lamele) klej nalezy zawsze nanosic¢
cienkowarstwowo. Ptyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ scisle jedna przy drugiej rozpoczynajac od listwy cokotowej az po dach z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. W przypadku koniecznosci stosowania dodatkowego zabezpieczenia uktadu przy pomocy tacznikow mechanicznych ich montaz mozemy
rozpoczac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Zawsze doktadng ich ilo$¢, rodzaj oraz sposéb rozmieszczenia powinien zaktada¢ projekt docieplenia.
Wykonanie warstwy zbrojonej:

Odpowiednio przygotowang powierzchnig ptyt z wetny mineralnej dla zwiekszenia przyczepnosci do warstwy zbrojonej nalezy wstepnie przeszpachlowac¢ cienka
warstwa zaprawy klejacej. Nastepnie naktadamy wtasciwg warstwe kleju o grubosci okoto 3 mm i rozprowadzamy jg przy pomocy pacy zebatej o wielkosci zebow
10-12 mm. W $rodek tak przygotowanej warstwy wciskamy siatke z wtdkna szklanego do catkowitego jej zatopienia. Prawidtowo zatopiona siatka nie powinna
by¢ widoczna w licu warstwy i jednoczesnie stykac sie z ptytami wetny mineralnej. Prawidtowa grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3-5 mm.

Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ odpowiednich warunkow atmosferycznych tj. unika¢ wysokich temperatur i duzego nastonecznienia, opadéw
deszczu oraz wysokiej wilgotnosci powietrza.

Nie jest dopuszczalne doszpachlowywanie cienkiej warstwy kleju o gr. okoto Tmm do wyschnietej warstwy zbrojonej ze wzgledu na jej stabg przyczepnosc (zbyt
szybkie odparowanie wody z doszpachlowanej warstwy moze skutkowac jej ostabieniem i ostatecznie odspojeniem od podtoza).
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DANE TECHNICZNE
Jednostka bazowa kg
Baza mineralna mieszanka cementowa z dodatkiem polimeréw
Proporcje mieszanki okoto 6,5 wody na 25 kg suchej masy
Gestosc¢ zaprawy po zarobieniu woda okoto 1,6 kg/dm3
Czas otwarty pracy okoto 25 min.
Czas gotowosci do pracy od 2,5 godz. do 3 godz.
Przyczepno$¢ do wetny zwyktej min. 0,08 (naruszenie w materiale termoizolacyjnym) MPa

ZUZYCIE

W zaleznosci od rodzaju podtoza zuzycie FAST Specjal W-ZIMA wynosi okoto 5 kg / m®.
Minimalne zuzycie

NORMY

Wyrob zgodny z Europejska Aprobata Techniczng: ETA-14/0465 Posiada certyfikat zgodnosci ETA: 1020-CPR-020-032351.
Sktadnik systemu ocieplen ETICS FAST W.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy.

UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu badz sposob wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialnosc¢ za jako$¢ produktu, natomiast nie ma wptywu na sposob jego uzycia i warunki w jakich byt
stosowany. Wszystkie dane techniczne zostaty pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotnos$¢ powietrza 60%. W przypadku innych warunkow
czas schnigcia moze ulec zmianie tzn. wydtuzy¢ sie lub skrocic.

Ta karta zastepuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEZENIE

Zawiera: cement portlandzki 65997-15-1

Dziata draznigco na skore. Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.
Nie wdychaé pytu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umyé¢ duza iloscig wody z mydtem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez klika minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc¢. Nadal ptukac
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